ARTINOX

Installazione
Installation type

Sottotop
Under mount

Codice
Code

MC556

520 mm

580 mm

R 10 mm

Dettagli tecnici
Technical details

ALIVELLO DEL
COPERCHIO IN ACCIAIO
FLUSH WITH THE LID
UNDERNEATH

RIVESTIMENTO COPERCHIO
(VEDI DETTAGLIO RIVESTIMENTO)

COLLA BICOMPONENTE
TWO COMPONENT SEALANT
IS RECOMMEND

-\
LID COVERING [SEE LID PLAN VIEW) \-1 o

COLLA
GLUE

SUPPORTO IN AISI 316
COPERCHIO)
AISI 316 SUPPORT (LID]

eox MATERIALE E SPESSORE
DEL PIANO DI LAVORO, E
TIMENTO DEL

COPERCHIO, UGUALI.
* WORKTOP AND LID COVER

MATERIAL & THICKNESS TO MATCH.

RIVESTIMENTO (546 x 445)
LID COVER [546 x 445] POSITION OUTLINE

15

AISI 316 - COPERCHIO
AlSI 316 - LID

RIVESTIMENTO DEL COPERCHIO - DETTAGLIO
LID PLAN VIEW - DETAIL

*Artinox Spa si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento. | dati tecnici, le illustrazioni e le informazioni non sono vincolanti. Artinox Spa non & responsabile per
eventuali errori. Prima della foratura, verificare che I'articolo e le dimensioni corrispondano all'ordine.
*Artinox Spa reserves the right to modify the characteristics of the products at any time. Technical data, illustrations and information are non-binding. Artinox Spa is not responsible for any mistakes.

Before cutting, please check that the item and dimensions match your order.
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